Allrounder fur die einfache Werkstuckprufung

Portalmessgerat. XCite
heift das handgeflhrte
3D-Koordinatenmessgerat
von Wenzel, Wiesthal. Es
soll sich fur die ganzheitli-
che Qualitatsprifung einfa-
cher Werkstlcke eignen,
sowohl in der Fertigung als
auch in der klassischen
Werkstlckanalyse. Durch
den Einsatz von hochwerti-
gem Granit in allen Achsen
sei das Gerat auferst ro-
bust und langlebig, be-
schreibt der Hersteller.

Vier Modelle stehen dem

3,5+ L/250 p. Das Koordi-
natenmessgerat wird seri-
enmaiig mit dem manuel-
len Messtaster MCP von
Renishaw ausgeliefert. Op-
tional kann es auch mit
dem manuell einstellbaren
Tastkopf MH20 und dem
Messtaster TP20 einge-
setzt werden. Eine weitere
Variante bietet der Tastkopf
MH20i, mit dem bereits ka-
librierte Tastermodule ohne
Nachkalibrierung  wieder-
holgenau gewechselt wer-
den konnen.
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Anwender zur Verflgung:
mit Messbereichen von 500 x 600 x 500
bis zu 700 x 1200 x 500mm?2. Durch die
Feineinstellung und individuelle Klemmung
jeder Achse soll die exakte Positionierung
und prazise Erfassung der Tastpunkte ge-
wahrleistet sein.

Die Genauigkeit der Koordinatenmessma-
schine wird durch den Grenzwert der Lan-
genmessabweichung MPEE spezifiziert zu

Prufdruck erzeugen

b Impe Unter  der
Typenbezeichnung LR-Cal LPP 40 stellt
Druck & Temperatur Leitenberger, Kirchen-
tellinsfurt, eine Kalibrier-Handtestpumpe
vor. Die nach Herstellerangaben in allen
Funktionen  verbesserte
Pumpe wird zur
mobilen  Pruf-
druckerzeu-
gung einge-
setzt und ist
umschaltbar auf
Vakuumerzeugung. Der
bei diesem Modell
verwendete Pruflings-
anschlussschlauch
soll eine noch ho-
here Druckfestig-
keit bei verbes-
sertem  Knick-
schutz aufweisen.
Die veranderte Griffmechanik soll den
Druckaufbau (mit Umgebungsluft) bis
40 bar erleichtern. Mithilfe des Uberarbei-
teten Volumenvariators soll eine feinfuhli-
gere Prufdruckeinstellung moglich sein.
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» Druck & Temperatur Leitenber
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Mithilfe der Messsoftware
Metrosoft Quartis sollen sich zuverlassige
Messwerte flr unterschiedliche Messauf-
gaben generieren lassen. Auflerdem er-
moglicht sie den Im- und Export der Daten
zu gangigen CAD-, CAM- oder CAQ-Syste-
men. Der Allrounder soll sich einfach bedie-
nen lassen.

> Wenzel Group GmbH & Co. KG
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Langen messen

Langenmesssystem.

Berithrungsloses
Das HKarlsruher Unternehmen Elovis pra-
sentiert das berthrungslose Stlckgut-Lan-
genmesssystem SLM. Es soll Stlckguter
wie Rohre, Schlauche, Profile, Platten etc.
selbst bei Langen von 4 m mit einer Genau-
igkeit im Sub-Millimeterbereich messen
konnen. Laut Hersteller arbeitet das Sys-
tem wartungsfrei, oberflachenunabhangig
und ist dauerhaft kalibriert. Es soll in Lini-
en integriert oder als Handprifplatz ausge-
legt werden kdnnen. Indem das System um
Wagezellen erweitert wird, der Hersteller,
kann nicht nur die Lange, sondern auch
das exakte Metergewicht der Ware automa-
tisch bestimmt werden.

» Elovis GmbH

www.elovis.de

MICRO-EPSILON

TEGHNISCHE
ENDOSKOPIE

starr | flexibel | video
= \/ideo Endoskope

= GroBe Auswahl an starren und flexible
Endoskopen ab @ 0,5 mm

= Kundenspezifische Endoskope
(Temperatur, Blickrichtung, usw.)

= | ichtquellen, Lichtleiter, Kameras
= Service & Reparatur
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